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Señores: 

PED.237-1
El  Departamento de Compras y Contrataciones de Correos de Costa Rica S. A., le invita a participar en la Contratación Especial Nº 2010CE-000111-01 “Contratación de mano de obra, materiales y equipo para pintar externamente los edificios del Centro Postal Zapote”, para lo cual recibirá ofertas por escrito hasta el día Lunes 13 de diciembre a las 10:30 am. Sujeto a contenido presupuestario.
1. ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACIÓN:
ITEM UNICO:

	ITEM
	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Contratación para pintar externamente los edificios del CPZ 

Se adjunta documento de especificaciones técnicas. 
	1
	Servicio
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Adjudicacion pro...


2. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

2.1 El oferente debe estar debidamente inscrito en el Registro de Proveedores de Correos de Costa Rica S.A., caso contrario gestionar su incorporación antes de la adjudicación.
2.2 La oferta original debe estar firmada con la indicación del nombre y cargo de quien firma. Las ofertas a partir de cuatro millones seiscientos mil colones deben estar suscritas por el representante legal de la empresa.
2.3 Todo oferente deberá consignar en su oferta lugar donde recibir notificaciones, indicando como mínimo: domicilio, número de teléfono y número de fax.
2.4 El oferente debe asistir a una visita obligatoria guiada el día lunes 22 de noviembre del 2010, a las 10:00 am, para lo cual deberá presentarse en el Departamento de Ingeniería con el Ing. Fernando Quesada Roldan, jefe del departamento.
2.5 Correos de Costa Rica requiere que la entrega sea en 30 días hábiles después del retiro de la orden de compra.
2.6 “Correos de Costa Rica S.A., no está exento de impuesto de ventas”.
2.7 En el monto cotizado deberá ser especificado por el costo de materiales se adjunta cuadro en especificaciones del requerimiento, además deberá indicar mano de obra, cargas sociales, transporte, imprevistos, administración y utilidad, adicionalmente debe indicar el monto total de la oferta, tanto en números como en letras, prevaleciendo en caso de discrepancia lo señalado en el menor monto. El precio debe ser firme y definitivo, e incluir los  impuestos que le afecten, en caso de que en la oferta no se indiquen los impuestos, se considerarán incluidos en el precio cotizado.
2.8 Correos de Costa Rica S. A. se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad a adjudicar de conformidad con la relación que se establezca entre el precio de la oferta adjudicada y el contenido presupuestario con que se cuente, sin que esto implique una variación en el precio unitario cotizado. De igual forma no se aceptara ningún incremento adicional sobre el precio ofertado en caso de aplicarse lo indicado en esta cláusula. Caso contrario la oferta no será objeto de análisis para adjudicar.
2.9 Correos de Costa Rica S.A. se reserva el derecho de verificar que el impuesto de ventas se le aplique a los ítems grabados por ley, en caso de determinarse que se están cobrando impuestos sobre algún bien o servicio no grabado automáticamente el (los) ítem (s) o la oferta quedará (n) excluido (s) del proceso.
2.10 La vigencia de la oferta no debe ser menor de  90 días hábiles contados a partir del día fijado para recibir ofertas, caso contrario no será objeto de análisis para adjudicar.

2.11 Aquellas ofertas que se presenten posteriores a la fecha y hora señalada por esta invitación para la recepción de las mismas no será objeto de análisis para adjudicar.

2.12 El adjudicado deberá de contar con una póliza de riesgo de trabajo, la cual deberá estar vigente durante el plazo de la ejecución del trabajo; el comprobante debe ser presentado al Departamento de Compras y Contrataciones junto con la copia de la orden de inicio firmada y entregada por el Departamento de Ingeniería.

2.13 En el caso de que el monto cotizado sea inferior a cuatro millones seiscientos mil (¢4.600.000,00), la oferta puede ser enviada vía fax al  número 2280-6496 ó 2202-2983, y la oferta original debe ser enviada  a más tardar el día hábil siguiente a la apertura, caso contrario, no será objeto de análisis para adjudicar.

2.14 Si el monto de lo cotizado supera los cuatro millones seiscientos mil colones (¢4.600.000.00), la cotización debe enviarse en sobre cerrado, al Departamento de Compras y Contrataciones. En el sobre se debe indicar claramente la siguiente leyenda:
	CORREOS DE COSTA RICA S. A.

CONTRATACIÓN ESPECIAL No. 2010CE-000111-01
“Contratación para pintar externamente los edificios del Centro Postal Zapote”


2.15 En caso de recibirse ofertas en sobre cerrado se realizará el acto de apertura una vez vencido el plazo para recepción de ofertas.
2.16 El objeto de esta contratación, no esta sujeto a reajuste ni revisión de precio.
2.17 Si el monto de lo cotizado supera los cuatro millones seiscientos mil colones (¢4.600.000.00), se utilizaran los siguientes factores de valoración para calificar las ofertas:
FACTORES DE VALORACION
	PRECIO
	60

	EXPERIENCIA
	40

	TOTAL
	100


1. Precio 60
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula:

El puntaje por factor precio será de un 60 para la oferta con menor precio y para el resto de las ofertas se determinará por medio de la siguiente fórmula:

a. FP= [1 – (Px – Pmin)( x 60
            Pmin

Donde:

FP     = Puntaje obtenido por a empresa para el factor precio.

Px      = Precio total ofrecido por la oferta en evaluación.

Pmin  = Precio total de la oferta con el monto total más bajo.

2. Experiencia 40
Para la evaluación de este factor, se solicita que aporten cartas de recomendación de trabajos similares  describiendo (áreas, tipos de pinturas aplicadas, cumplimiento del plazo, recibido a satisfacción por propietario) en los últimos cinco años. Cinco puntos por cada recomendación.
3. INFORMACIÓN GENERAL:

3.1 El pago se realizará dentro del plazo de los 20 días hábiles a partir de la fecha en que el Departamento de Compras y Contrataciones de Correos  cuente con el recibido a satisfacción del bien o servicio de parte de la Unidad Solicitante, la orden de compra original y  la factura original
3.2 Si el oferente ha presentado muestras de sus productos para ser evaluadas por la Administración como parte de la presente contratación, deberá solicitar la devolución de éstas ya que las mismas pasarán a formar parte del patrimonio de Correos si en el término de un mes después de realizado el comunicado de adjudicación, no fueren retiradas. Asimismo, no se devolverán ni repondrán las muestras que hayan sido sometidas a pruebas destructivas o cuando las mismas no pueden ser reutilizadas.
3.3 En caso de empate en la puntuación final obtenida por dos o más oferentes, será criterio de desempate el factor garantía de los servicios ofrecidos, por lo que Correos de Costa Rica S.A., dará preferencia a quien oferte un plazo mayor en dicha garantía.
3.4 El adjudicado, previa comunicación realizada al efecto, retirará la orden de compra en el Departamento de Compras y Contrataciones de Correos de Costa Rica S.A., a más tardar en un plazo de 3 días hábiles.
En caso de no poder realizar dicho retiro en este plazo, deberá enviar nota justificando el atraso. En caso contrario se procederá a adjudicarla según la mejor oferta.
3.5 A toda orden de compra que supere la suma de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos colones (¢293.400,00) o monto vigente, se retendrá el 2% correspondiente al impuesto de renta (Ley del Impuesto sobre la renta, inciso g), artículo 23).

3.6 Cuando las facturas son emitidas en dólares, en la misma se debe consignar su equivalente en moneda nacional, aplicando el tipo de cambio interbancario establecido por el Banco Central de Costa Rica para la venta, al momento de la confección de la factura. 

3.7 Para efectos de facturación se les solicita que la misma se realice preferiblemente en el tipo de moneda de la orden de compra; en caso de presentarse en otra moneda diferente a la emitida en la orden de compra, ya sea en colones o en dólares se deberá de calcular con el tipo de cambio de Venta de referencia emitido por Banco Central de Costa Rica de la fecha de emisión de la factura. De lo contrario se procederá a realizar la correspondiente nota de débito sobre la diferencia.
3.8 En caso de incumplimiento por parte del contratista en el plazo de entrega ofertado, Correos de Costa Rica S. A., aplicara multas sobre el monto total de la orden de compra o contrato, según sea el caso, hasta el momento en que el contratista haga entrega formal del bien o servicio contratado.

3.9 La multa será deducida del saldo bruto de facturación a cancelar por Correos de Costa Rica S. A. al contratista mediante nota de débito.

3.10 Las notas de debito se cuantificaran según el siguiente cuadro de multas:
	Dias hábiles de atraso
	Porcentaje de la multa

	                      01- 02 días
	2%

	03- 04 días
	4%

	05- 06 días
	6%

	07  y más días
	8%


3.11 En la nota de débito se deberá desglosar los cálculos aritméticos con los que se obtuvieron el monto a rebajar e indicar la orden de compra a la que corresponde.
3.12 En caso de aquellas contrataciones por ítem, los débitos por incumplimiento en el plazo de la entrega se aplicaran de manera individual y sobre el monto facturado de cada línea
3.13 Para información adicional comuníquese al teléfono 2202-29-00, extensión 4167
4. REQUISITOS LEGALES

4.1 Declaraciones Juradas:

El oferente debe declarar bajo fe de juramento que:

4.1.1  Se encuentra al día en las obligaciones relativas al régimen de Impuestos nacionales.
4.1.2  Se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales
4.1.3 No se encuentra en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con Correos de Costa Rica S.A. según el artículo 31 del Reglamento de Contratación de esta empresa, el cual dispone: 
En los procedimientos de contratación que promueva Correos están inhibidas de participar como oferentes, en forma directa o indirecta:
a. Miembros de la Junta Directiva, Asesor Legal de la Junta Directiva, Gerente General, Subgerente General, Auditor y Subauditor Internos, Gerentes de Área, Director Administrativo, Directores de Área, Jefe de Tesorería, Jefe de Compras y Contrataciones, jefe de la unidad solicitante. 
b. Las personas jurídicas cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados.
c. Los parientes, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de las personas cubiertas por la prohibición y las personas jurídicas en cuyo capital social o junta directiva participen algunos de los parientes antes indicados.
d. Las personas físicas o jurídicas que hayan sido contratadas por Correos, como asesoras en algunas de las etapas de cualquier clase del procedimiento de contratación. 
e.  En los procedimientos de contratación que promueva la empresa, todos los trabajadores de Correos están inhibidos a participar como oferentes ya sea en forma directo o indirecta.
Se exceptúan de las prohibiciones anteriores cuando se trate de un proveedor único o exclusivo. En dicho supuesto se requerirá la emisión de una resolución motivada en la cual conste tal circunstancia, resolución que deberá ser aprobada por la Junta Directiva de Correos. En caso de que dicho proveedor tenga relación con algún miembro de la Junta Directiva, dicho miembro deberá abstenerse de conocer el asunto.
Las anteriores declaraciones juradas deben estar debidamente  autenticadas por Abogado, y suscritas por la persona física o el representa legal de la persona jurídica que presente la oferta
4.2 El oferente debe adjuntar fotocopia de la cédula de la persona física o certificación de personería jurídica, según corresponda.

5. GARANTÍAS:

5.1 Si el monto total adjudicado es a partir de los dos millones de colones (¢2.000.000,00), el adjudicatario deberá aportar, previo al retiro de la orden de compra, una garantía de cumplimiento, que será de un 5% sobre el monto total adjudicado, incluyendo impuestos, y su vigencia mínima será de dos meses posteriores al plazo de entrega.

5.2 La garantía de cumplimiento se debe presentar en las Cajas del Departamento de Tesorería de Correos de Costa Rica S.A., en el Centro Postal Zapote, en cualquiera de las siguientes opciones:
· Dinero efectivo;
· Cheque certificado a favor de Correos de Costa Rica S.A. de un banco del Sistema Bancario Nacional;
· Cheque de Gerencia a favor de Correos de Costa Rica S.A. de un banco del Sistema Bancario Nacional;
· Certificado de participación o de cumplimiento a favor de Correos de Costa Rica S.A. emitido por un banco del Sistema Bancario Nacional;
· Certificado de depósito a plazo a favor o endosado a nombre de Correos de Costa Rica S.A. emitido por un Banco del Sistema Bancario Nacional
· Título valor emitido por el Instituto Nacional de Seguros.
· Comprobantes de depósito bancario efectuados en efectivo, deben depositarse en las cuentas corrientes indicadas en la siguiente cuadro
	Entidad Bancaria
	Cuenta
	Cuenta Cliente
	Moneda

	Banco Nacional
	203655-6
	100-01000-203655-6
	Colones

	Banco Nacional
	604947-2
	100-02-000-604947-2
	Dólares

	Banco de Costa Rica
	210083-5
	001-00210083-5
	Colones


5.3 No se admitirán depósitos de garantía o certificados a plazo del Banco Hipotecario 
de la Vivienda.
5.4 De no cumplir el contratista con sus obligaciones contractuales, la garantía de 
cumplimiento será ejecutada por Correos de Costa Rica S.A. como indemnización, sin perjuicio de cualquier otra acción legal, de conformidad con la legislación vigente.
Lo no indicado en este requerimiento, quedará sujeto a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Correos de Costa Rica S.A., publicado en La Gaceta Nº 101 del 26 de mayo del 2006, y sus reformas, Código de Comercio,  Código Civil y normas conexas aplicables
San José, lunes 15 de noviembre de 2010.
_____________________                             _______________________

Luis Diego Valerín Monge                          Lic. Domingo Stephen Masis 
Compras y Contrataciones                     Jefe Compras y Contrataciones
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¥ 4 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Zapote, 3 de diciembre del 2010

CC-LVM1430-10

Ref. Contratacién Especial 2010CE-000111-01 denominada: “Contratacién
de mano de obra, materiales y equipo para pintar externamente los
edificios del Centro Postal Zapote”

Estimados sefiores:

CELCO DE COSTA RICA INDUSTRIAS LADARI S.A.

TEL / FAX 2279-1271. TEL 2296-1978 FAX 2291-8916
KATIVO DE COSTA RICA S.A. TECNO PINTURA DEL NORTE S.A.
TEL 2240-2217 FAX 2216-6186 TEL 2258-2310 FAX 2233-0048
TECNIPINTA S.A. MR PINTORES S.A.

TEL 2261-7643 FAX 2260-9756 TEL 2236-1741 FAX 2240-4609
ARROYMAR S.A. CARLOS SALAS VEGA

TEL f FAX 2257-1660 TEL f FAX 2274-3515

SISTEMAS ESTRUCTURALES

TEL 2240-0060 FAX 2240-0616

Reciban un cordial saludo, por este medio se les adjunta especificaciones
técnicas con adiciones y modificaciones del requerimiento, segin el oficio DI-

280-10 del Departamento de Ingenieria.

Adicionalmente les informamos que la visita guiada sera el préximo miércoles 8
de diciembre de 2010 a las 10:00 a.m., y la apertura de las ofertas para el dia
lunes 13 de diciembre de 2010 a las 10:30 a.m.

Sin otro particular, atentamente

Compras ¥
Ceniratacionas

L.uis Diego Valgrin Monge TR T
Compras y Contrataciones

200 mis. Sur de Ia Iglesia Catdlica de Zapote, San José CP 10105 Tel. 2202-2900 Ext, 4167 Fax 2280-6496 e-mail ivalenin@correos.go.cr










Reguerimiento para pintura de verja frontal, portones
frontales, edificios de: Gerencia General, Paguetes

Postales, Gerencia de Administracion y Finanzas,
(externa), en Zapote.

1. GENERALIDADES.

* Los frabajos deben ser ejecutados en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el
contratista cualquier dafio que se produzca en la ejecucion de los mismos; el
contratista debe adoptar las precauciones necesarias para evitar que se produzcan
dafios, deterioros o perjuicios en las instalaciones a remodelar o en las
colindantes. En caso de suscitarse algln deterioro, el contratista queda obligado a
reconstruir, restaurar o remediar segun sea el caso, €l dafio sufrido en [a obra o en
cualquiera de sus paries y reponer los materiales y/o accesorios, corriendo por su
cuenta los gastos correspondientes. Todas las paries que hayan sufrido algin
deterioro antes de la recepcion final deberan ser reparadas o retocadas en su
condicién original a juicio del Inspector.

* Los trabajos comprendidos en estas especificaciones incluyen el suministro por
parte del contratista de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios
para su gjecucion.

+ Todos los materiales, la mano de obra y los acabados, deberan ser de primera
calidad. Cualquier trabajo defectucso por la calidad de los materiales, por descuido
o por deficiencia de la mano de obra a juicio del Inspector de Correos, debe ser
repuesto inmediatamente por el coniratista.

* La descripcién gque se haga de materiales, equipo y procedimientos por medio de
marcas de fabrica, nimero de catalogo y nombre del fabricante, deben tomarse a
titulo de referencia, pues se han citado con el propdsito de identificar las
caracteristicas de los materiales o equipos deseados y desde luego, se aceptaran
alternativas equivalentes o mejores.

* En caso de cualquier discrepancia, diferencia o duda entre las especificaciones y
el trabajo a realizar, debera consultarse al Inspector antes de dar inicio a la obra,
por escrito. Cualquier parie de los trabajos que no estuviera de acuerdo con lo
estipulado, sera considerado como trabajo defectuoso.

» Todas las medidas deberdn ser corroboradas en sitio. El Contratista debera
verificar las cantidades, medidas y anotaciones que se indican y sera responsable
de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias. En caso
de existir dudas o diferencias, debera consultar al Inspector.

» Después de terminados los trabajos y antes de su formal aceptacidn por parte de
Correos de Costa Rica, el Contratista debe remover todos los materiales
sobrantes, eliminar residuos y escombros y eniregar la obra y sus alrededores
completamente limpios.

+ El Contratista debe garantizar la calidad de los trabajos y ofrecer garantia de por lo
menos tres (3) afios sobre elios.





Al terminar los irabajos, todas las partes seran probadas en presencia del
Inspector y deberan estar libres de defectos. El Contratista en todo caso debera
entregar la fotalidad del frabajo ejecutado a entera satisfaccion de Correos de
Costa Rica.

La responsabilidad por la proteccidn de los trabajos contratados y realizados, es
del contratista hasta que hayan sido probados, aceptados y recibidos en su
totalidad. Cualquier dafio producido antes de esto, sera reparado por el Contratista
a satisfaccién a juicio del Inspector, sin costo alguno para el Contratante.

Salvo indicacion escrita contraria todas las superficies de paredes, cielos, marcos
de ventanas, aleros, malla tipo ciclon en portones, elementos de fibrocemento,
elementos de hierro como: rejas, portones, puertas, etc. deberan dejarse con un
acabado final el cual debe ser: homogéneo, continuo, textura lisa 0 homogénea
segun caracteristica de la superficie, con cubrimiento total y de primera calidad,
colores definidos y constantes en cada distinta superficie a cubrir, cuyo cubrimiento
no debe ser menor a dos manos, hasta garantizar fotalmente lo indicado en este
punto y satisfacer las exigencias de la misma y la mano de obra espegcializada en
la aplicacion de pinturas y afines.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes, deben tener la aprobacién de los
Inspectores, y deben ser de primera calidad, de una marca reconocida en el
mercado. Las pinturas a emplear para exieriores deben ser especiales para cada
fin, en aceite, esmalte, anticorrosiva y acrilica segin sea el caso, que mas
adelante se definira. Se emplearan las marcas y tipos aprobados por los
Inspectores.

El Adjudicatario debe garantizar por escrito toda la pintura por un periodo de fres
afios a partir de la fecha de entrega de la obra, obligandose a pintar de nuevo
cuantas veces sea necesario las superficies que sufran un deterioro mayor que €l
normal en el plazo antes estipulado, a criterio de los Inspectores. El Adjudicatario
estd en la obligacion de presentar las pruebas que se solicite de la clase de pintura
que piensa utilizar, tanto para la aprobacién como para la seleccion de colores y
como sus caracterfsticas técnicas y fisicas.

El adjudicatario debera tener especial cuidado de cubrir todos los equipos, areas
adyacentes, colindancias, vehiculos o cualquier ofro elemento que pueda ser
afectado por los trabajos a realizar.

A todas las superficies a pintar se le aplicara las capas de cubrimientos
necesarias, hasta alcanzar un acabado final a satisfaccién del inspector, es
esencial y ademas se debe contemplar y respetar los tiempos de secado entre una
capa de aplicacién de pintura y otra o las que sean necesarias, todo de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante o por indicacion de la supervisién de parte de
Correos.

En su oferta, el Oferente debera presentar el desglose de los itemes de
acuerdo a las especificaciones, cantidades, costo unitario y total de cada uno
de ellos.

Para visitas al sitio coordinar con el Departamento de Ingenieria, con el Ing.
Fernando Quesada Roldan, al teléfono 2202-2961.





2. METRAJE DE AREAS A PINTAR.

El metraje siguiente, sera la base para efecto de pago.

. Area
Ubicacién
m2

Verjas Exteriores
Verjas y porfones frontales exteriores 658mirs
Columnas de concreto y muro de concreto exteriores 109mtrs
Edificio Gerencia General 1950mtrs
Paredes externas de concreto y columnas concrefo martelinado
Edificio Gerencia General 656mitrs
Parasoles
Ediﬁ}:io Gerencia General y Pasillo 372mirs
Precintas
Edificio Gerencia General
Marcos de ventanas , rejas y estructuras de metal 538mtrs
Edificic Gerencia General y Pasillo
Cielo de tablilla de madera 105mirs
Estructura de laminas -transparentes
Estructura metalica 136mirs
Edificio Paquetes Postales 1061mtrs
Paredes de concreto, repellos lavados , filos a impermeabilizar
Edificio Paquetes Postales
Estructura de toldo 105mirs
Edificio de Paquetes Postales 66mts
Cielos de tablilla de madera
Edlﬁ.clo de Paquetes Postales 76mts
Precinta
Edifico de Paquetes Postales 111mitrs

Estructuras de metal , puertas , verjas






Edificio de Raquetes Postales 80mts
Anden de concreto
Edificio taller mecanico , transportes, Almacén, Archivo y edificio G,A,F
. 127mtrs
Precintas
Edificio taller mecanico, transportes, Almacén, Archivo y edificio G.A,F
594mirs
Paredes de concreto
Edificio taller mecanico, transportes, Almacén, Archivo y edificio G,A,F 155mirs
Cielos de fibrolit y madera
Edificic G,A,F 183mtrs
Estructuras de metal , porfones, puertas , laminas de zinc esmaltado , barandas
Demarcacidn total de edificios y parqueo 200mtrs
TOTAL DE METROS 7282mtrs

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3.1. Preparacidn de las superficies a tratar.

1. Todas las superficies externas deberan revisarse y en caso de encontrar fisuras
pequefas, éstas deberan resanarse o sellarse con masillas acrilicas, que soporten
el clima exterior y que vayan de acuerdo con la superficie a fratar. Lusgo del
curado se procederia a la limpieza de las superficies.

2. Los Repellos lavados y columnas martelinadas, se deben lavar con equipo a
presion de 3000 a 3500 psi, aplicar posieriormente una solucién fungicida para
eliminar los hongos, dejar secar y aplicar 2 manos de Repelente de Agua de base
siliconada, igual o similar a Hidrostop, con alta resistencia a los rayos UV y de
acabado que no deje membrana.

3. Se requiere el lavado de todas las superficies externas, incluyendo las
martelinadas que se encuentran con hongos, algas, suciedad o cualquier otro
contaminanie que no vaya a permitir la buena adherencia de las pinturas a aplicar,
el cual incluye superficies de concreto, laminas de fibro cemento, estructuras
metalicas, correspondientes a paredes, verjas, columnas, vigas y iodas las
necesarias para un buen acabado de los elementos a tratar. Se lavaran con chorro
de agua con maquinas hidrolavadoras de 2.500 a 3.000 PSI| para eliminar por
completo suciedad, depésitos de musgos, algas, el método de lavado removerd los
granitos y repellos flojos, eliminando hongos presentes en superficies, para lo cual
se debe de aplicar una mezcla de concentrado que contenga un fungicida,
igualmente se hara para todo elemento constructivo externo. La superficie antes
de la aplicacién de la pintura respectiva, debera garantizarse que esté
completamente seca, verificando el estado de humedad de [a misma. Es
necesario realizar una adecuada preparacion de la superficie antes de la aplicacidn
de pintura correspondiente.





4. Para el tratamiento y eliminaciéon de contaminantes en estructuras metalicas se
deben de utiizar métodos de limpieza por medio de cepillos de acero mecanicos o
manuales seguln corresponda, lijas o cualguier abrasivo que permita eliminar todo
foco de contaminacion o suciedad antes aplicar los tratamientos de pinturas, en
todo caso previo a la aplicacién de cubrimientos se debe contar con el visto bueno
de la inspeccion.

5. El fratamiento de las superficies de concreto, fibrocemento, madera y metal
exteriores, requieren de la eliminacidon cuidadosa de todo elemenioc de
contaminacion superficial tal como aceites, grasas, suciedad, materia exiraria,
hongos, moho y florescencia y polvo. Toda contaminacién debe ser eliminada para
asegurar la adhesién de las pinturas por aplicar sobre las superficies de paredes
y todos los elementos a tratar. Después de preparada adecuadamente la superficie
se procede a aplicar una mano de sellador (530-000 aparejoc universal) a un
espesor seco de 1.2 milésimas (mils) en todas las areas de concreto, laminas de
fibrocemento, columnas, vigas muros, con el fin de dar anclaje a la superficie.
Se recomienda dejar secar el producto minimo por 2 horas para luego ser
recubierta con dos manos de pintura acrilica 100% anti-hongos, igual o similar a
Goltex. Los cielos de fibrocemento de igual manera deben ser lavados, aplicar
sellador aparejo 530 para eliminacion de manchas y dar acabado con pintura
acrilica 100 antlhongos igual o similar a Goltex mate blanco

6. El adjudicatario antes de pintar los aleros y precintas de fibrocemento debera
resanar, reparar y/o sustituir los elementos de dichas superficies en mal estado,
para lograr una buena adhesién y una 1extura de buen acabado sin
imperfecciones, rugosidades, protuberancias, reventaduras, etc., gue den un mal
aspecto de acabado para su aceptacion de parte del Correo. Debera considerar las
piezas faltantes de cielo raso o precinta antes de aplicar la pintura descrita
anteriormente.

7. A todas las superficies a pintar se le aplicard las capas de cubrimientos
necesarias (no menos de dos), hasta alcanzar un acabado final a satisfaccion del
inspector, es esencial y ademas se debe contemplar y respetar los tiempos de
secado entre una capa de aplicacidn de pintura y otra o las gue sean necesarias,
{odo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

8. En general y para todos los casos se implementaran y aplicaran los colores de
Marca de Correos (Blanco, Rojo y Azul), en caso que el Adjudicatario utilice otras
marcas diferentes a las sugeridas en las referencias, para su implementacién y
aplicacién debe de igualarlas en color y cumplir con las caracteristicas técnicas
solicitadas, previo a su aplicacion debe de realizar pruebas para su respectiva
aprobacién. En todos los casos e independientemente de la marca de pintura a
aplicar, se utilizara el sistema de preparado o entintado de colores, conforme a la
escogencia del Inspector de Correos.

8. Para superficies externas y donde se requiera la indicacién del Inspector, se
deben aplicar cubrimientos a base de resinas elastoméricas emulsionadas, con
compuestos fungicidas y antialgas, linea 1100/1500 de igual o superior calidad a
Goltex Antihongos de Sur.

10. En superficies metélicas en general, verjas, rejas, etc., con focos de oxidacion,
previo a la aplicacion de cubrimientos anticorrosivos se debe sustituir las partes
faltantes del elemento. Se debera de aplicar uniformemente Minio Rojo I, 506-
9000-351 de igual o superior calidad a Sur, minimo a dos manos y como acabado
final se debe de aplicar Esmaite Fast Dry de igual o superior calidad a Sur.





11. Las lozas, los parapetos, tapicheles o filos de repello en la parte superior de las
paredes, deben ser impermeabilizados para evitar filtraciones de humedad con
impermeabilizante elastomerico de 300% de elasticidad, aplicado dos veces a un
espesor por capa de 6 mils minimo, tipo Sur Fastyl de igual o superior calidad.

12. Todos los componentes metalicos como verjas, perlin, tubos, portones, canoas,
laminas de zinc esmaltadas, se les debe preparar la superficie, iniciando con un
lavado a presién, siguiendo con la eliminacion de los focos de contaminantes como
resto de pintura, oxidacién, mediante equipos mecanicos o manuales, como
cepillos de acero , lijas , o cualquier abrasivo que permita eliminar todo foco
contaminante , para posteriormente aplicar 1 mano de primario anticorrosivo de
alta calidad ya sea rojo o amarillo dependiendo el color que se escoja de acabado,
si se pinta con color blanco debe aplicarse primaric amarillo y dos manos de
acabado esmalte Fast Dry de alta calidad , durabilidad y soporte al exterior, de
igual o superior calidad.

13. Los marcos de madera en ventanas, se requiere preparar la superficie,
aplicando una mano de sellador aparejo universal 530, con el fin de dar mejor
anclaje y dos manos de acabado esmalte Fast Dry de igual o superior calidad.

14. Los cielos de tablila de madera, deben ser lijados y preparados
adecuadamente, para posteriormente aplicar 2 manos de barniz marino de alta
calidad, acabado brillante, en caso de estar manchados buscar un tinte compatible
con el barniz que soporte el exterior.

15. Las partes bajas de las paredes sufren de salpicamiento de tierra por lo que se
recomienda utilizar un color que ayude ad disimular este fendmeno, el mismo sera
definido una vez que se inicie el trabajo.

16. Se deben revisar canoas, bajantes y botaguas, esto con el fin de determinar si
hay alguna filtracién de goteras o humedad que afecten el estado de la pintura a
aplicar.

17. Para la demarcacion de las zonas peatonales y de transito de vehiculos, se
debe limpiar. bien la superficie total, para dar acabado con pinturas de transito color
blanco y amarillo segin se indique por parte del Departamento de Ingenieria de
Correos de Costa Rica.

3.2. Sustitucion de laminas de paso cubierto.

Las laminas transparentes del paso cubierio entre los edificios de Gerencia
General y Paquetes Postales, se deberan sustituir por otra cubierta curva (con un
largo estimado de 70 metros y un desarrollo de 2,30 metros) nueva, del tipo
Polygal de Plastiluz, igual superior calidad, de 8 mm de espesor, color blanca, en
un area estimada total de 154,00 m2. Se deben incluir todos los accesorios para la
correcta instalacion y también los botaguas esmaltados de 1,00 mi. Previo a la
instalacion del material de cubierta tipo Polygal, debera repararse o sustituirse la
seccién de la estructura que se encuentra en mal estado y pintarse de acuerdo a lo
acotado anteriormente.
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Requerimiento para pintura de verja frontal, portones frontales, edificios de: Gerencia General, Paquetes Postales, Gerencia de Administración y Finanzas, (externa), en Zapote.


1. GENERALIDADES.

· Los trabajos deben ser ejecutados en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el contratista cualquier daño que se produzca en la ejecución de los mismos; el contratista debe adoptar las precauciones necesarias para evitar que se produzcan daños, deterioros o perjuicios en las instalaciones a remodelar o en las colindantes. En caso de suscitarse algún deterioro, el contratista queda obligado a reconstruir, restaurar o remediar según sea el caso, el daño sufrido en la obra o en cualquiera de sus partes y reponer los materiales y/o accesorios, corriendo por su cuenta los gastos correspondientes. Todas las partes que hayan sufrido algún deterioro antes de la recepción final deberán ser reparadas o retocadas en su condición original a juicio del Inspector.


· Los trabajos comprendidos en estas especificaciones incluyen el suministro por parte del contratista de todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para su ejecución.


· Todos los materiales, la mano de obra y los acabados, deberán ser de primera calidad. Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por deficiencia de la mano de obra a juicio del Inspector de Correos, debe ser repuesto inmediatamente por el contratista.


· La descripción que se haga de materiales, equipo y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo y nombre del fabricante, deben tomarse a título de referencia, pues se han citado con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y desde luego, se aceptarán alternativas equivalentes o mejores.

· En caso de cualquier discrepancia, diferencia o duda entre las especificaciones y el trabajo a realizar, deberá consultarse al Inspector antes de dar inicio a la obra, por escrito. Cualquier parte de los trabajos que no estuviera de acuerdo con lo estipulado, será considerado como trabajo defectuoso.


· Todas las medidas deberán ser corroboradas en sitio. El Contratista deberá verificar las cantidades, medidas y anotaciones que se indican y será responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias. En caso de existir dudas o diferencias, deberá consultar al Inspector.


· Después de terminados los trabajos y antes de su formal aceptación por parte de Correos de Costa Rica, el Contratista debe remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos y escombros y entregar la obra y sus alrededores completamente limpios.


· El Contratista debe garantizar la calidad de los trabajos y ofrecer garantía de por lo menos tres (3) años  sobre ellos.


· Al terminar los trabajos, todas las partes serán probadas en presencia del Inspector y deberán estar libres de defectos. El Contratista en todo caso deberá entregar la totalidad del trabajo ejecutado a entera satisfacción de Correos de Costa Rica.


· La responsabilidad por la protección de los trabajos contratados y realizados, es del contratista hasta que hayan sido probados, aceptados y recibidos en su totalidad. Cualquier daño producido antes de esto, será reparado por el Contratista a satisfacción a juicio del Inspector, sin costo alguno para el Contratante.


· Salvo indicación escrita contraria todas las superficies de paredes, cielos, marcos de ventanas, aleros, malla tipo ciclón en portones, elementos de fibrocemento, elementos de hierro como: rejas, portones, puertas, etc. deberán dejarse con un acabado final el cual debe ser: homogéneo, continuo, textura lisa o homogénea según característica de la superficie, con cubrimiento total y de primera calidad, colores definidos y constantes en cada distinta superficie a cubrir, cuyo cubrimiento no debe ser menor a dos manos, hasta garantizar totalmente lo indicado en este punto y satisfacer las exigencias de la misma y la mano de obra especializada en la aplicación de pinturas y afines.

· Todas las pinturas, primarios, diluyentes, deben tener la aprobación de los Inspectores, y deben ser de primera calidad, de una marca reconocida en el mercado.  Las pinturas a emplear para exteriores deben ser especiales para cada fin, en aceite, esmalte, anticorrosiva y acrílica según sea el caso, que más adelante se definirá. Se emplearán las marcas y tipos aprobados por los Inspectores.

· El Adjudicatario debe garantizar por escrito toda la pintura por un período de tres  años a partir de la fecha de entrega de la obra, obligándose a pintar de nuevo cuantas veces sea necesario las superficies que sufran un deterioro mayor que el normal en el plazo antes estipulado, a criterio de los Inspectores.  El Adjudicatario está en la obligación de presentar las pruebas que se solicite de la clase de pintura que piensa utilizar, tanto para la aprobación como para la selección de colores y como sus características técnicas y físicas.

· El adjudicatario deberá tener especial cuidado de cubrir todos los equipos, áreas adyacentes, colindancias,  vehículos o cualquier otro elemento que pueda ser afectado por los trabajos a realizar. 

· A todas las superficies a pintar se le aplicará las capas de cubrimientos necesarias, hasta alcanzar un acabado final a satisfacción del inspector, es esencial y además se debe contemplar y respetar los tiempos de secado entre una capa de aplicación de pintura y otra o las que sean necesarias, todo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o por indicación de la supervisión de parte de Correos. 

.

· En su oferta, el Oferente deberá presentar el desglose de los ítemes de acuerdo a las especificaciones, cantidades, costo unitario y total de cada uno de ellos.


· Para visitas al sitio coordinar con el Departamento de Ingeniería, con el Ing. Fernando Quesada Roldán, al teléfono 2202-2961. 

2. METRAJE DE AREAS A PINTAR. 


El metraje siguiente, será la base para efecto de pago.

		Ubicación

		Área m2



		

		



		Verjas  Exteriores 


Verjas y portones frontales  exteriores 

		658mtrs 



		Columnas de concreto y muro de concreto exteriores 

		109mtrs



		Edificio Gerencia General 


Paredes externas de concreto y columnas concreto martelinado

		1950mtrs



		Edificio Gerencia General 


Parasoles 

		656mtrs



		Edificio Gerencia General y Pasillo 


Precintas 

		372mtrs



		Edificio Gerencia General 


Marcos de ventanas , rejas y estructuras de metal 

		538mtrs



		Edificio Gerencia General y Pasillo 


Cielo de tablilla de madera 

		105mtrs



		Estructura de laminas transparentes 


Estructura metálica

		136mtrs 



		Edificio Paquetes Postales 


Paredes de concreto, repellos lavados , filos a  impermeabilizar 

		1061mtrs



		Edificio Paquetes Postales 


Estructura de toldo 

		105mtrs



		Edificio de Paquetes Postales 


Cielos de tablilla de madera 

		66mts



		Edificio de Paquetes Postales 


Precinta

		76mts



		Edifico de Paquetes Postales 


Estructuras de metal , puertas , verjas 

		111mtrs



		Edificio de Paquetes Postales


Anden de concreto

		80mts



		Edificio taller mecánico , transportes, Almacén, Archivo y edificio G,A,F


Precintas 

		127mtrs



		 Edificio taller mecánico, transportes, Almacén, Archivo y edificio G,A,F


Paredes de concreto 

		594mtrs



		Edificio taller mecánico, transportes, Almacén, Archivo y edificio G,A,F


Cielos de fibrolit y madera 

		155mtrs



		Edificio G,A,F


Estructuras de metal , portones, puertas , laminas de zinc esmaltado , barandas 

		183mtrs



		Demarcación total de edificios y parqueo

		200mtrs 



		TOTAL DE METROS

		7282mtrs





3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3.1. Preparación de las superficies a tratar.

1. Todas las superficies externas deberán revisarse y en caso de encontrar fisuras pequeñas, éstas deberán resanarse o sellarse con masillas acrílicas, que soporten el clima exterior y que vayan de acuerdo con la superficie a tratar. Luego del curado se procedería a la limpieza de las superficies.


2. Los Repellos lavados y columnas martelinadas, se deben lavar con equipo a presión de 3000 a 3500 psi, aplicar posteriormente una solución fungicida para eliminar los hongos, dejar secar y aplicar 2 manos de Repelente de Agua  de base siliconada, igual o similar a Hidrostop, con alta resistencia a los rayos UV y de acabado que no deje membrana.


3. Se requiere el lavado de todas las superficies externas, incluyendo las martelinadas que se encuentran con hongos, algas, suciedad o cualquier otro contaminante que no vaya a permitir la buena adherencia de las pinturas a aplicar, el cual  incluye superficies de concreto, láminas de fibro cemento, estructuras metálicas, correspondientes a paredes, verjas, columnas, vigas y todas las necesarias para un buen acabado de los elementos a tratar. Se lavarán con chorro de agua con máquinas hidrolavadoras de 2.500 a 3.000 PSI para eliminar por completo suciedad, depósitos de musgos, algas, el método de lavado removerá los granitos y repellos flojos, eliminando hongos presentes en superficies, para lo cual se debe de aplicar una mezcla de concentrado que contenga un fungicida,  igualmente se hará para todo elemento constructivo externo. La superficie antes de la aplicación de la pintura respectiva, deberá garantizarse que esté completamente seca, verificando el estado de humedad de la misma. Es necesario realizar una adecuada preparación de la superficie antes de la aplicación de pintura correspondiente. 

4. Para el tratamiento y eliminación de contaminantes en estructuras metálicas se deben de utilizar métodos de limpieza por medio de cepillos de acero mecánicos o manuales según corresponda, lijas o cualquier abrasivo que permita eliminar todo foco de contaminación o suciedad antes aplicar los tratamientos de pinturas, en todo caso previo a la aplicación de cubrimientos se debe contar con el visto bueno de la inspección.


5. El tratamiento de las superficies de concreto, fibrocemento, madera y metal exteriores, requieren de la eliminación cuidadosa de todo elemento de contaminación superficial tal como aceites, grasas, suciedad, materia extraña, hongos, moho y florescencia y polvo. Toda contaminación debe ser eliminada para asegurar la adhesión de las pinturas por aplicar sobre las  superficies de  paredes y todos los elementos a tratar. Después de preparada adecuadamente la superficie se procede a aplicar una mano de sellador (530-000 aparejo universal)  a un espesor seco  de 1.2 milésimas (mils) en todas las  áreas de concreto, laminas de fibrocemento, columnas, vigas  muros,  con el fin de  dar anclaje  a la superficie.  Se recomienda dejar secar el producto mínimo por  2 horas  para luego ser recubierta con dos manos de pintura acrílica 100% anti-hongos, igual o similar a Goltex. Los cielos de fibrocemento  de igual manera deben ser lavados, aplicar sellador aparejo 530 para eliminación de manchas y dar acabado con  pintura acrílica 100 antihongos igual o similar a Goltex mate  blanco 

6. El adjudicatario antes de pintar los aleros y precintas de fibrocemento deberá resanar, reparar y/o sustituir los elementos de dichas superficies en mal estado,  para lograr una buena adhesión y una textura de buen acabado sin imperfecciones, rugosidades, protuberancias, reventaduras, etc., que den un mal aspecto de acabado para su aceptación de parte del Correo. Deberá considerar las piezas faltantes de cielo raso o precinta antes de aplicar la pintura descrita anteriormente. 


7. A todas las superficies a pintar se le aplicará las capas de cubrimientos necesarias (no menos de dos), hasta alcanzar un acabado final a satisfacción del inspector, es esencial y además se debe contemplar y respetar los tiempos de secado entre una capa de aplicación de pintura y otra o las que sean necesarias, todo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

8. En general y para todos los casos se implementarán y aplicarán los colores de Marca de Correos (Blanco, Rojo y Azul), en caso que el Adjudicatario utilice otras marcas diferentes a las sugeridas en las referencias, para su implementación y aplicación debe de igualarlas en color y  cumplir con las características técnicas solicitadas, previo a su aplicación debe de realizar pruebas para su respectiva aprobación. En todos los casos e independientemente de la marca de pintura a aplicar, se utilizara el sistema de preparado o entintado de colores, conforme a la escogencia del Inspector de Correos.


9. Para superficies externas y donde se requiera la indicación del Inspector, se deben  aplicar  cubrimientos a base de resinas elastoméricas emulsionadas, con compuestos fungicidas y antialgas, línea 1100/1500  de igual o superior calidad a Goltex Antihongos de Sur. 

10. En superficies metálicas en general, verjas, rejas, etc., con focos de oxidación, previo a la aplicación de cubrimientos anticorrosivos se debe sustituir las partes faltantes del elemento. Se deberá de aplicar  uniformemente Minio Rojo II, 506-9000-351 de igual o superior calidad a Sur, mínimo a dos manos y como acabado final se debe de aplicar  Esmalte Fast Dry de igual o superior calidad a Sur. 

11. Las lozas, los parapetos, tapicheles o filos de repello en la parte superior de las paredes, deben ser impermeabilizados para evitar filtraciones de humedad con impermeabilizante elastomerico  de 300% de elasticidad, aplicado dos veces a un espesor por capa de 6 mils mínimo, tipo Sur Fastyl  de igual o superior calidad. 


12. Todos los componentes metálicos como verjas, perlin, tubos, portones, canoas, laminas de zinc esmaltadas, se les debe preparar la superficie, iniciando con un  lavado a presión, siguiendo con la eliminación de los focos de contaminantes como resto de pintura, oxidación, mediante equipos mecánicos o manuales, como cepillos de acero , lijas , o cualquier abrasivo que permita eliminar todo foco contaminante , para posteriormente aplicar 1 mano de primario anticorrosivo de alta calidad ya sea rojo o amarillo  dependiendo el color que se escoja de acabado, si se pinta con color blanco debe aplicarse primario amarillo y dos manos de acabado esmalte Fast Dry  de alta calidad , durabilidad y soporte al exterior, de igual o superior calidad.  

13. Los marcos de madera en ventanas, se requiere preparar la superficie, aplicando una mano de sellador aparejo universal  530, con el fin de dar mejor anclaje y dos manos de acabado esmalte Fast Dry de igual o superior calidad.


14. Los cielos de tablilla de madera, deben ser lijados y preparados adecuadamente, para posteriormente aplicar 2 manos de barniz marino de alta calidad, acabado brillante, en caso de estar manchados buscar un tinte compatible con el barniz que soporte el exterior. 


15. Las partes bajas de las paredes  sufren de salpicamiento de tierra por lo que se recomienda utilizar un color que ayude ad disimular  este fenómeno, el mismo será definido una vez que se inicie el trabajo.


16. Se deben revisar canoas, bajantes y botaguas, esto con el fin de determinar si hay alguna filtración de goteras o  humedad que afecten el estado de la pintura a aplicar.


17. Para la demarcación de las zonas  peatonales y de tránsito de vehículos, se debe limpiar bien la superficie total, para dar acabado con pinturas de tránsito color blanco y amarillo según se indique por parte del Departamento de Ingeniería de Correos de Costa Rica. 

  3.2. Sustitución de láminas de paso cubierto.

Las láminas transparentes del paso cubierto entre los edificios de Gerencia General y Paquetes Postales, se deberán sustituir por otra cubierta curva (con un largo estimado de 70 metros y un desarrollo de 2,30 metros) nueva, del tipo Polygal de Plastiluz, igual superior calidad, de 8 mm de espesor, color blanca, en un área estimada total de 154,00 m2. Se deben incluir todos los accesorios para la correcta instalación y también los botaguas esmaltados de 1,00 ml. Previo a la instalación del material de cubierta tipo Polygal, deberá repararse o sustituirse la sección de la estructura que se encuentra en mal estado y pintarse de acuerdo a lo acotado anteriormente. 
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Zapote, 6 de diciembre del 2010

CC-LVM1437-10

Ref. Contratación Especial 2010CE-000111-01 denominada: “Contratación de mano de obra, materiales y equipo para pintar externamente los edificios del Centro Postal Zapote”

Estimados señores:

		CELCO DE COSTA RICA

		INDUSTRIAS LADARI S.A.



		TEL / FAX 2279-1271.

		TEL 2296-1978 FAX 2291-8916



		KATIVO DE COSTA RICA S.A.

		TECNO PINTURA DEL NORTE S.A.



		TEL 2240-2217 FAX 2216-6186

		TEL 2258-2310 FAX 2233-0048



		TECNIPINTA S.A.

		MR PINTORES S.A.



		TEL 2261-7643 FAX 2260-9756

		TEL 2236-1741 FAX 2240-4609



		ARROYMAR S.A.

		CARLOS SALAS VEGA



		TEL / FAX 2257-1660

		TEL / FAX 2274-3515



		SISTEMAS ESTRUCTURALES 

		CASA INDIO BUENO DE UVITA S.A.



		TEL 2240-0060 FAX 2240-0616

		TEL. 2294-1444 FAX. 2229-4939





Se les informa que por un error involuntario se consigno en el requerimiento como fecha de visita guiada el lunes 13 de diciembre de 2010 a las 10:00 a.m., siendo la correcta el día miércoles 8 de diciembre de 2010 a las 10:00 a.m.


Sin otro particular, atentamente


Luis Diego Valerín Monge                                            Lic. Domingo Stephen Masís  

Compras y Contrataciones                                     Jefe Compras y Contrataciones.  

200 mts. Sur de la Iglesia Católica de Zapote, San José CP 10105 Tel. 2202-2900 Ext. 4167 Fax 2280-6496 e-mail lvalerin@correos.go.cr
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Zapote, 3 de diciembre del 2010

CC-LVM1430-10

Ref. Contratación Especial 2010CE-000111-01 denominada: “Contratación de mano de obra, materiales y equipo para pintar externamente los edificios del Centro Postal Zapote”

Estimados señores:

		CELCO DE COSTA RICA

		INDUSTRIAS LADARI S.A.



		TEL / FAX 2279-1271.

		TEL 2296-1978 FAX 2291-8916



		KATIVO DE COSTA RICA S.A.

		TECNO PINTURA DEL NORTE S.A.



		TEL 2240-2217 FAX 2216-6186

		TEL 2258-2310 FAX 2233-0048



		TECNIPINTA S.A.

		MR PINTORES S.A.



		TEL 2261-7643 FAX 2260-9756

		TEL 2236-1741 FAX 2240-4609



		ARROYMAR S.A.

		CARLOS SALAS VEGA



		TEL / FAX 2257-1660

		TEL / FAX 2274-3515



		SISTEMAS ESTRUCTURALES 



		TEL 2240-0060 FAX 2240-0616





Reciban un cordial saludo, por este medio se les adjunta especificaciones  técnicas con adiciones y modificaciones del requerimiento, según el oficio DI-280-10 del Departamento de Ingeniería.

Adicionalmente les informamos que la visita guiada será el próximo miércoles 8 de diciembre de 2010 a las 10:00 a.m., y la apertura de las ofertas para el día lunes 13 de diciembre de 2010 a las 10:30 a.m.

Sin otro particular, atentamente


Luis Diego Valerín Monge                                            Lic. Domingo Stephen Masís  

Compras y Contrataciones                                     Jefe Compras y Contrataciones.  

200 mts. Sur de la Iglesia Católica de Zapote, San José CP 10105 Tel. 2202-2900 Ext. 4167 Fax 2280-6496 e-mail lvalerin@correos.go.cr
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A. Especificaciones técnicas para pintura de verja frontal, portones y
edificio de Gerencia General (externa) en Zapote.

Consiste en pintar los siguientes estimados en elementos conformados por:

UBICACION AREA, M2 COSTO COsTO OBSERV.
UNITARIO TOTAL

A | VERJA, PORTONES, MURO

FRONTALES
L | VERJA Y PORTONES 105
2_| COLUMNAS CONCRETO 30
3_| MURO CONCRETO 20
SUB TOTAL 155
(") [_B_] EDIFICTO GERENCIA GENERAL
I | PAREDES EXTERNAS 850
CONCRETO
2 | PARASOLES 656
3_| PRECINTAS 176
4_| MARCOS VENTANAS 120
5 | REJAS 120
SUB TOTAL 1922
C | PRECINTAS
I | PRECINTAS: O.IPP, GAF, 280
TALLER MECANICO,
TRANSPORTES
SUB TOTAL 280
D | EDIFICIO 6.AF -
TRANSPORTES.
1 | PAREDES EXTERTORES: GAF, 390

TESORERTA, ALMACEN,
ARCHIVO, TRANSPORTES,

) BARANDAS, CIELO RASO,
PUERTA BOMBAS AGUA,
PUERTA PLANTA EMERGENCIA,
PUERTA ARCHIVO, PUERTA

BODEGA EMS,
SUB TOTAL 390

E | EDIFICIO PAQUETES

POSTALES
1 | PAREDES EXTERIORES 450

SUB 450
TOTAL
GRAN TOTAL 3367

El metraje antes apuntado seré la base para efecto de pago. Deben
seguirse las siguientes especificaciones técnicas.





1,

3.

Salvo indicacion escrita contraria todas las superficies de paredes, cielos,
marcos de ventanas, aleros, malla tipo cicldn en portones, elementos de
fibrocemento, elementos de hierro como: rejas, portones, puertas. tapas, etc.
deberdn dejarse con un acabado final el cual debe ser: homogéneo, continuo,
textura lisa 0 homogénea segun caracteristica de la superficie, con cubrimiento
total y de primera calidad, colores definides y constantes en cada distinta
superficie a cubrir, cuyo cubrimiento no debe ser menor a dos manos, hasta
garanfizar tofalmente lo indicado en este punto y satisfacer las exigencias de la
misma y la mano de obra especializada en la aplicacién de pinturas y afines.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes, deben tener la aprobacién de los
Inspectores, y deben ser de primera calidad, de una marca reconocida en el
mercado. Las pinturas a emplear para exteriores deben ser especiales para cada
fin, en aceite, esmalte, anticorrosiva y acrilica segin sea el caso, que mds
adelante se definird. Se empleardn las marcas y tipos aprobados por los
Inspectores.

El Adjudicatario debe garantizar por escrito toda la pintura por un perfodo de
tres afios a partir de la fecha de entrega de la obra, obligdndose a pintar de
nuevo cuantas veces sea necesario las superficies que sufran un deterioro mayor
que el normal en el plazo antes estipulado, a criterio de los Inspectores. El
Adjudicatario estd en la obligacién de presentar las pruebas que se solicite de la
clase de pintura que piensa utilizar, tanto para la aprobacién como para la
seleccién de colores y como sus caracteristicas técnicas y fisicas.

Lavado y sellado de paredes externas y lavado de paso cubierto.

4.

5.

5e requiere el lavado de todas las superficies externas, incluyendo las
martelinadas que se encuentran con hongos, algas, suciedad o cualquier otra
condicidn que no vaya a permitir la buena adherencia de las pinturas a aplicar, el
cual incluye superficies de concreto, ldminas de fibro cemento, estructuras
metdlicas, correspondientes a paredes, verjas, columnas, vigas y todas las
necesarias para un buen acabado de los elementos a tratar, en todo caso los
inspectores de Correos dardn las indicaciones de las dreas requeridas, mediante
una visita al sitio previamente definida.

Todas las superficies externas se lavardn con chorro de agua con mdquinas
hidrolavadoras de 2.500 a 3.000 PSI para eliminar por completo suciedad,
depésitos de musgos, algas, el método de lavado removerd los granitos y repellos
flojos, eliminando hongos presentes en superficies, para lo cual se debe de
aplicar una mezcla de concentrado que contenga un fungicida, igualmente se
hard para todo elemento constructivo externo.

Las |dminas transparentes del paso cubierto entre los edificios de Gerencia
General y Paquetes Postales, se deberdn lavar con chorro de agua con mdquinas
hidrolavadoras de 2.500 a 3.000 PSI para eliminar por completo suciedad,
depdsitos de musgos, algas, para lo cual se debe de aplicar una mezcla de
concentrado que contenga un fungicida y posteriormente lavar con abundante
agua limpia. Area aproximada  XXXX M2





7.

Para el tratamiento y eliminacion de contaminantes en estructuras metdlicas se
deben de utilizar métodos de limpieza por medio de cepillos de acero mecdnicos
o manuales seglin corresponda, lijas o cualquier abrasivo que permita eliminar
todo foco de contaminacién o suciedad antes aplicar los tratamientos de
pinturas, en todo caso previo a la aplicacién de cubrimientos se debe contar con
el visto bueno de la inspeccién,

Preparacién de superficies a pintar

9.

10.

11.

12.

13.

14.

El tratamiento de las superficies de concreto, fibrocemento, madera y metal
exteriores, requieren de la eliminacién cuidedesa de todo elemento de
contaminacién superficial tal como aceites, grasas, suciedad, materia extrafia,
hongos, moho y florescencia y polvo. Toda contaminacién debe ser eliminada para
asegurar la adhesién de las pinturas por aplicar sobre las superficies de
paredes y todos los elementos a tratar.

En grietas, agujeros, hoyos, papeo y otras imperfecciones o resane de
superficies deben tratarse y rellenarse con Masilla Acrilica y que sea compatible
con las pinturas que se aplicardn.

El resane de las superficies debe hacerse cuidadosamente para lograr una buena
adhesién y una textura de buen acabado sin imperfecciones, rugosidades,
protuberancias, reventaduras, efc, que den un mal aspecto de acabado para su
aceptacién de parte de Correos,

El adjudicatario antes de pintar los aleros y precintas de fibrocemento deberd
resanar toda la superficie de cielo en mal estado para lograr una buena adhesién
y una textura de buen acabado sin imperfecciones, rugosidades, protuberancias,
revenfaduras, efc, que den un mal aspecto de acabado para su aceptacién de
parte del Correo. Deberd considerar las piezas faltantes de cielo raso o precinta
antes de aplicar la pintura descrita anteriormente.

A todas las superficies a pintar se le aplicard las capas de cubrimientos
necesarias, hasta alcanzar un acabado final a satisfaccién del inspector, es
esencial y ademds se debe contemplar y respetar los tiempos de secado entre
una capa de aplicacién de pintura y ofra o las que sean necesarias, todo de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante o por indicacidn de la supervisién
de parte de Correos.

El oferente al seleccionar los productos a aplicar debe tener en cuenta las
especificaciones del producto ofrecido, con relacion a tiempos de secado de
repinfe enfre capas de pintura, pues estos varian entre los diferentes
fabricantes y también enfre las pinturas con colores preparados con los
sistemas de entintado. Esfe aspecto es de mucha importancia para valorar los
tiempos de secado de los cubrimientos o pinturas por aplicar para valorar el
plazo de entrega ofrecido.

El adjudicatario deberd tener especial cuidado de cubrir todos los equipos, dreas
adyacentes, colindancias, vehiculos o cualquier otro elemento que pueda ser
afectado por los trabajos a realizar.





Pinturas por aplicar

15.

16.

17.

En general y para todos los casos se implementardn y aplicardn los colores de
Marca de Correos, en caso que el Adjudicatario utilice otras marcas diferentes
a las sugeridas en las referencias, para su implementacién y aplicacién debe de
igualarias en color y cumplir con las caracteristicas técnicas solicitadas, previo
a su aplicacién debe de realizar pruebas para su respectiva aprobacién, En todos
los casos e independienfe de la marca de pinturas a aplicar se utilizara el
sistema de preparade o entintado de colores, conforme a la escogencia del
Inspector de Correos.

Para superficies externas y donde se requiera la indicacién del Inspector, se
deben aplicar cubrimientos a base de resinas elastoméricas emulsionadas, con
compuestos fungicidas y antialgas, linea 1100/1500 de igual o superior calidad a
Goltex Antihongos de Sur. Los colores a aplicar serdn del sistema de colores

preparados independiente de marca de pinturas a aplicar y a escoger por.

Correos.

En superficies metdlicas en general, verjas, tuberias, etc con focos de
oxidacién, previo a la aplicacién de cubrimientos anticorrosivos se debe sustituir
las partes faltantes del elemento. Se deberd de aplicar uniformemente Minio
Rojo IT, 506-9000-351 de igual o superior calidad a Sur, minimo a dos manos y
como acabado final se debe de aplicar Esmalte Fast Dry de igual o superior
calidad a Sur.

Como dato general se recomienda la aplicacién de las siguientes tipos de pintura
segtin el elemento a dos manos como minimo:

1- Verja y portones- aplicar anticorresivo Minio Rojo y Fast Dry (gris claro) de
igual o superior calidad a Kativo.

2- Columnas, muros, y paredes de concreto - aplicar Goltex de igual o superior
calidad a Sur,

3- Precintas, aleros, parascles-aplicara pintura acrilica Goltex, de igual o
superior calidad a Sur.

4- Marcos de madera en ventanas-aplicar pintura esmalte brillante de igual o
superior calidad a Sur.

5- Perling en edificio principal, aceite brillante (rojo) de igual o superior calidad
a Sur Universal.

»






